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tecnologia innovativa in un design elegante

L’integrazione di nuove tecnologie, unita all’esperienza maturata in 

quasi 100 anni di innovazione nelle macchine per caffè espresso, ha 

permesso a La Marzocco di ripensare il macinacaffè.

Swan combina nuove tecnologie brevettate per rimuovere la carica 

elettrostatica dal caffè macinato, garantisce altissima ripetibilità della 

dose grazie alla precisione delle macine e alla regolazione del numero di 

rotazioni e riduce il calore trasmesso al caffè grazie alla trasmissione a 

cinghia con motore disassato e al design delle macine ottimizzato per 

un’altissima produttività a bassi giri al minuto. Swan migliora il flusso di 

lavoro con la forcella ad attivazione automatica e utilizza la stessa 

interfaccia e il linguaggio chiaro di ogni macchina La Marzocco.

Specifiche

Tipo di Macine Coniche (La Marzocco Design)

Capacità Tramoggia (kg/lbs) 1.7 / 3.75

Regolazione Macinatura Continua

Diametro Macine 83mm

Velocità Macinatura (giri/min) 100, 150, 200

Dose Programmabile Si

Altezza (cm/in) 54.1 / 21.3

Larghezza (cm/in) 23 / 9,1

Profondità (cm/in) 47,8 / 18.8

Peso (kg/lbs) 25 / 55.1

Specifiche elettriche ETL (USA) 120V, 8.5A, 60Hz Monofase

KC (Corea) 220V, 6A, 60Hz Monofase

CB (resto del mondo) 220-240V, 6A, 50-60Hz Monofase

Wattaggio 1020 (120VAC)

1320-1440 (220-240VAC)


